Комплект для испытаний коррозионной активности нефтепродуктов на медной пластинке по ГОСТ 6321-92
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Назначение:

Комплект предназначен для проведения испытаний нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 6321-92 (ISO 2160-85) "Топливо для двигателей. Метод испытаний на медной пластинке".

Описание:

Сущность метода – выдержка медной пластинки в испытуемом топливе при повышенной температуре и фиксация изменения ее цвета, характеризующего коррозионное воздействие топлива.

 

Проведение испытания. В пробирки наливают пробу нефтепродукта и окунают в нее медные пластинки. Пробирки с медными пластинками закрывают корковыми пробками, помещают в испытательные бомбы или штатив (определяется условиями испытаний) и устанавливают вертикально в жидкостный термостат на определенное регламентированное время. По окончании выдержки пластинку вынимают и сравнивают ее цвет с цветовой шкалой эталона коррозии.

Комплект поставки:

· Штатив для тестовых бомб - 2 шт. 

· Бомба тестовая - 4 шт. 

· Штатив для пробирок ЛАБ-П-16/200 - 1 шт. 

· Пробирка П-2-16/200 - 20 шт. 

· Пробка корковая - 20 шт. 

· Медная пластинка (40х10х2 мм) - 50 шт. 

· Шкурка шлифовальная - 10 листов 

· Эталон коррозии - 1 шт.
